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I. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 

Présentation du territoire desservi 
Le Service de l’Eau et de l’Assainissement est géré au niveau communal. Il assure ses 

compétences sur le territoire de la commune de Dordives ainsi que sur l’ensemble des Hameaux 

de St Séverin dont une partie (57 logements) est située sur le territoire de la commune de 

Ferrières en Gâtinais. 3 logements situés sur la commune de Bransles sont également desservis 

par le réseau d’eau potable de la commune de Dordives. 

 

Les compétences du Service sont les suivantes : 

 Captage d’eau dans la nappe de l’Albien 

 Production d’eau potable (station de la Colline) 

 Stockage de l’eau potable 

 Transport de l’eau potable 

 Distribution et comptage chez les abonnés 

 Collecte des eaux usées 

 Transport des eaux usées 

 Traitement des eaux usées (station épuration 4500 EH) 

 

Mode de gestion du Service 
Le Service de l’eau potable est exploité en régie. Le service est qualifié de Service Public à 

Caractère Industriel et Commercial (SPIC), ce qui implique : 

 La mise en place d’un budget propre au service (différent de celui de la commune) 

 L’équilibre du budget en recettes et en dépenses 

 Le financement du service par l’usager, par le biais de la facturation 

 

4 agents communaux sont affectés au service de l’Eau et de l’Assainissement. 

 

Les objectifs du service sont :  

 Assurer l'adduction d'eau potable en qualité et quantité pour les usagers 

 Collecter les eaux usées domestiques et les traiter 

 Assurer des moyens adaptés pour la lutte contre l'incendie 

 

Estimation de la population desservie 
Le réseau d’eau potable dessert environ 3160 habitants et le réseau d’assainissement collectif 

environ 2890 habitants. 
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Nombre d’abonnements 
 

 
DORDIVES FERRIERES BRANSLES TOTAL 

Abonnements eau 

potable domestiques 
1605 57 3 1665 

Abonnements eau 

potable non 

domestiques 

(compteurs jardin) 

28 1 0 29 

Abonnements 

assainissement 
1466 57 0 1523 

 

1745 compteurs sont posés sur la commune, 51 sont donc considérés comme « libres » ce qui 

correspond aux logements inoccupés. 

 

Aucune autorisation de déversement d’eaux usées non domestique n’a été accordée aux 

établissements industriels.  

Linéaire des réseaux 
Le linéaire du réseau d’eau potable est de 42 km.  

Le linéaire du réseau d’assainissement collectif est de 27 km. Ce réseau est entièrement séparatif. 

Nature des ressources en eau potable 
La principale ressource est un captage dans la nappe de l’Albien. Ce forage, d’une profondeur de 

480 mètres, a été mis en service en 1999.  

Un arrêté préfectoral, daté du 23 mars 2009, précise que le prélèvement annuel maximal est de 

300 000 m3. En 2013, le prélèvement était de 214 464 m3.  

Dans le cadre de l’application de l’arrêté préfectoral, le contrôle décennal du forage de l’albien a 

été réalisé en 2009. Ce contrôle avait pour objectif de vérifier l’étanchéité et l’état de l’installation 

(état des tubages et cimentations) et les débits prévus pour le plan de secours en eau potable des 

populations. 

Une fois prélevée, l’eau est traitée via une station qui assure la déferrisation, la démanganisation 

et la neutralisation des eaux. Le débit nominal de cette station est de 100 m3/h. 

 

En 2013, la commune a acheté 207 m3 à la SAUR, par l’intermédiaire du réseau de Souppes-Sur-

Loing, pour l’alimentation de la partie haute du chemin du Bois d’Haies (4 logements). 

 

Il existe également deux autres captages sur la commune de Dordives : 

 La Fontaine Bordat : pollution aux pesticides – Pompes hors service 

 Les 4 Arpents : pollution aux nitrates – Pompes en état de fonctionnement 

Bien qu’inutilisés, ces captages sont équipés de compteurs et font l’objet de déclarations annuelles 

auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
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Ouvrages d’épuration des eaux usées 
Le réseau d’assainissement, entièrement séparatif, est long de 27km. Il comporte 11 postes de 

relevage permettant d’acheminer les eaux usées jusqu’à la station d’épuration. 

 

La station d’épuration actuelle, d’une capacité de 4500EH, a été mise en service en 2006. Elle est 

composée de la manière suivante : 

Filière EAU 

 Dégrillage grossier 20 mm automatique 

 Poste de relevage équipé de 2 pompes de 75 m3/h 

 Dégrillage fin 500 µm par tamisage 

 Bassin d’aération de 976 m3 (+ zone de contact 27 m3) – Aération fines bulles 

 Déphosphatation par injection de FeCl3 (cuve de 12 m3) 

 Dégazage 

 Clarificateur (diamètre 14,90 m) 

 Canal de comptage 

 Poste de relevage de sortie permettant d’acheminer l’eau traitée jusqu’au Loing (distance 

900m) 

Filière BOUE 

 Poste de recirculation composé de 2 pompes de 60 m3/h 

 Table d’égouttage permettant de réduire la teneur en eau des boues 

 Silos de stockage (2 x 600 m3) 

 Epandage 

 

Chaque mois des analyses sont effectuées sur l’eau d’entrée et sur l’eau rejetée. Le Service de 

l’Eau et de l’Assainissement effectue également des analyses hebdomadaires afin d’optimiser le 

fonctionnement de la station d’épuration. 
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II. TARIFICATION DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE 

Modalités de tarification 
Les tarifs applicables pour l’eau potable durant l’exercice 2013 (au 1er janvier 2014) sont les 

suivants : 

 Montant € HT 

Frais d’accès au service (forfait changement d’abonné) 101,76 

Abonnement (€ HT/an) 57,15 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 1,50 

Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique (€ HT par m3) 0,40 

 

Les tarifs applicables pour l’assainissement durant l’exercice 2013 (au 1er janvier 2014) sont les 

suivants : 

 Montant € 

Frais d’accès au service (taxe de raccordement) 580 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 1,41 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (€ HT par m3) 0,30 

 

Le service est assujetti à la TVA, sauf pour les redevances AESN. 

 

La délibération fixant les différents tarifs est la délibération du conseil municipal du 22 mars 2013. 

Recettes 
EAU POTABLE 

 2013 (€ HT) 

Ventes d’eau 215 897,20 

Redevance AESN pollution (reversée à N+1) 57 758,72 

Autres prestations 106 718,58 

Subventions - 

 

ASSAINISSEMENT 

 2013 (€ HT) 

Facturation du service d’assainissement aux 

abonnés 
176 569,19 

Taxe de raccordement 6 916,00 

Prime pour l’épuration 23 829,34 

Redevance pour modernisation de réseau 

(reversée à N+1) 
37 426,27 
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III. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  

Investissements 

EAU POTABLE 

 2013 (€ HT) 

Montant des travaux engagés 7 230,00 

Montant des subventions - 

Montant des contributions du conseil général - 

 

ASSAINISSEMENT 

 2013 (€ HT) 

Montant des travaux engagés 21 420,00 

Montant des subventions AESN - 

Montant des contributions du conseil général - 

 

DIVERS 

 2013 (€ HT) 

Bâtiment 167 454,57 

Logiciel 10 930,00 

Autres 9 822,40 

 

Etat de la dette du Service 

EAU POTABLE 

 2013 (€ HT) 

Encours de la dette au 31/12 0 

Echéance (annuité) 

Dont capital 

Dont intérêts 

0 

0 

0 

 

ASSAINISSEMENT 

 2013 (€ HT) 

Encours de la dette au 31/12 548 867,89 

Echéance (annuité) 

Dont capital 

Dont intérêts 

62 389,24 

19 811,84 

42 577,40 
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Présentation des projets en cours visant à l’amélioration de la 

qualité du service et des performances des équipements 
 

L’essentiel des investissements 2013 a été porté sur la construction d’un bâtiment dédié au 

Service de l’Eau et de l’Assainissement. 

 

Pour l’année 2014 les projets sont les suivants :  

 Réalisation d’une étude concernant la création du réseau d’assainissement pour les rues 

zonées en collectif mais pas encore desservies 

 Mise en sécurité et télésurveillance du poste de relevage rue Bertillon  
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IV. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Eau potable 

Qualité de l’eau  

Analyses Nombres de prélèvements 

effectués 

Nombre de prélèvements 

non conformes 

Microbiologie 13 0 

Paramètres physicochimiques 13 1* 

 

*Non conforme aux exigences réglementaire pour la turbidité (mesure = 2,3 NFU / Référence 

supérieure de qualité = 2 NFU) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

Existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte  

OUI 10 points 

Mise à jour du plan au moins annuelle  

OUI 10 points 

Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau)  

OUI 10 points 

Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations  

NON 

Localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, compteurs de 

sectorisation...) et des servitudes  

OUI 10 points 

Localisation des branchements sur la base du plan cadastral  

OUI 10 points 

Localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement)  

OUI 10 points 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des branchements  

NON 

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un 

estimatif portant sur au moins 3 ans)  

NON 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations  

NON 

 

L’indice de connaissance et gestion patrimoniale du réseau d’eau potable est de 60 %. 
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Rendement du réseau de distribution  

Volume prélevé  214 464 m3 

Volume utilisé pour le lavage des filtres  4 436 m3 

Volume produit (V1) 210 028 m3 

Volume importé (V2) 207 m3 

Volume exporté (V3) 0 m3 

Volume mis en distribution (V4) 210 235 m3 

Pertes (V5) 56 304 m3 

Volume consommé autorisé (V6) 153 931 m3 

Volume comptabilisé (V7) 143 931 m3 

Volume consommation sans comptage (V8) 5 000 m3 

Volume de service du réseau (V9) Essais poteaux, purges, vols 

d’eau 

5 000 m3 

 

Le rendement du réseau de distribution est de 73,2 %. Ce rendement est inférieur aux 

prescriptions fixées par l’arrêté du 5 juillet 2000 autorisant la commune de Dordives à utiliser l’eau 

prélevé dans la nappe de l’Albien en vue de la consommation humaine, soit 75 %. 

 

En 2013, deux fuites majeures ont tardées à être identifiées ce qui a significativement augmenté le 

volume d’eau prélevé.  

 

Réparations de fuites pour l’année 2013 : 

10/01/2013 : Fuite sur ventouse rue des Acacias 

05/02/2013 : Fuite sur branchement 42 rue G. Mairot – Réfection complète du branchement 

12/02/2013 : Fuite sur prise en charge 16 Avenue de St Séverin 

20/02/2013 : Fuite sur prise en charge 6 Impasse des Jonquilles 

20/02/2013 : Fuite sur réseau 9 rue du Grand sous les Vignes 

12/03/2013 : Fuite sur raccord réseau rue du grand sous les Vignes 

04/04/2013 : Fuite sur vanne de sectionnement de la Rue de Closeaux 

17/04/2013 : Fuite sur raccord réseau amont PI n°92 déviation 

17/05/2013 : Fuite sur branchement 14 rue de la république 

26/07/2013 : Fuite sur branchement Place du Marché, rue de la Mairie 

29/08/2013 : Fuite sur branchement 13 rue aux Anes 

14/10/2013 : Fuite sur branchement 8 rue de la République 

09/12/2013 : Fuite après compteur 37 rue de César 

27/12/2013 : Fuite sur branchement 9 rue Parmentier 

 

En janvier 2014, environ 10km de réseau ont été inspectés par une société de recherche de fuite. 

L’opération sera renouvelée chaque année afin de maintenir un rendement de réseau supérieur à 

75 %. 

Indice linéaire des volumes non comptés  

L’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,34 m3/km/jour 

Indice linéaire de pertes en réseau 

L’indice linéaire de pertes en réseau est de 3,69 m3/km/jour. 
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Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

Renouvellement réseau sur les 5 dernières années : 

2009 : - 

2010 : remplacement de la conduite d’eau potable de la rue de César (1er tronçon : 400 ml) 

2011 : remplacement de la conduite d’eau potable de la rue de César (2eme tronçon : 450 ml) 

2012 : - 

2013 : - 

 

Le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,41 % 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 

0 % Aucune action  
 
20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours  
 
40 % Avis de l’hydrogéologue rendu  
 
50 % Dossier déposé en préfecture  
 
60 % Arrêté préfectoral  
 
80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 
travaux terminés)  
 
100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté  
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Assainissement 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

Le réseau d’assainissement collectif dessert 1523 abonnés. 54 abonnés sont zonés en 

assainissement collectif et ne sont, pour le moment, pas desservis par un réseau 

d’assainissement. Ainsi, le service d’assainissement collectif comprend 1577 abonnés potentiels. 

 

Le taux de desserte est de 96,6 % 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 
des eaux usées 

Partie A : Plan des réseaux 15 points 
Existence d’un plan de collecte et de transport des eaux usées 

OUI 10 points 
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 

OUI 5 points 
Partie B : Inventaire des réseaux 25 points 
Existence d’un inventaire des réseaux pour au moins la moitié du linéaire total + procédure de mise à jour 

OUI 10 points 
Matériaux et diamètre connus 

NON pour les matériaux 
Date ou période de pose connue 

OUI pour 95 % : 15 points 
Partie C : Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur le 
réseau 30 points 
Les plans comportent une information précisant l’altimétrie des canalisations pour 50% du linéaire des 
réseaux 

OUI 10 points 
Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relevage, déversoirs…) 

OUI 10 points 
Inventaire et mise à jour des équipements électromécaniques 

NON 
Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau 

OUI 10 points 
L’inventaire récapitule et localise les interventions réalisées sur chaque tronçon 

NON 
Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau 

NON 
Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement 

NON 

 

L’indice de connaissance et gestion patrimoniale du réseau d’eaux usées est de 70 points. 

Conformité de la collecte des effluents 

11,7 km du réseau d’assainissement, soit 43%, ont fait l’objet de tests à la fumée. Ces tests ont 

permis de détecter et traiter 24 non-conformités.  

De nouvelles campagnes seront prévues afin de garantir un fonctionnement optimal du réseau. 
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Conformité des équipements de la station d’épuration et de leurs 
performances. 

La station d’épuration communale est jugée en bon état de fonctionnement par la Police de l’Eau. 

Le format SANDRE est validé par la Police de l’Eau et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les 

données SANDRE sont transmises à la Police de l’Eau et la rédaction du manuel d’auto-

surveillance est en cours de finalisation. 


