
ANNEXE 1  –  Éléments  complémentaires  relatifs  à  la
production et au stockage

FORAGES :

Patrimoine

I-Informations générales sur les installations   

- Communes concernées : 

Les forages du champ captant situé au lieu-dit « Pimpeneau » sur la commune de Vineuil, alimentent
l’usine d’eau potable de Blois qui dessert les communes de Blois, la Chaussée St Victor et Villebarou.

- Les puits : 

Blois possède deux puits captants dénommés forages F1 et F2 sur les parcelles ZB 122 et ZB 146-147,
au lieu-dit les prés de Pimpeneau sur la commune de Vineuil.

- Les piézomètres de contrôle :

Le contrôle de la nappe est réalisé à l’aide de 7 piézomètres, dont 6 sont affectés au contrôle de la
qualité de l’eau et 1 au contrôle du niveau de la nappe.

Localisation des piézomètres :

Contrôle qualité     :

- P1 est installé sur la parcelle BC 181
- P2 est installé sur la parcelle ZB 161
- P3 est installé sur la parcelle ZB 94
- P4 est installé sur la parcelle AZ 240
- PB est installé sur la parcelle ZB 110
- P47 est installé sur la parcelle ZB 144 (puits défectueux non-utilisable)

Contrôle du niveau     :

- Le piézomètre S1 situé sur la parcelle ZB 106 est équipé d’un enregistreur de niveau 
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Autre:

- Le piézomètre S2 situé sur la parcelle ZB 146 est un ancien sondage de reconnaissance à la
craie. Il n'est pas exploité.

- La conduite de refoulement :

Les forages sont connectés à l’usine des eaux de Blois, située levée des Tuileries, via une conduite de
DN 400 mm et 2,5 km. Cette conduite traverse la Loire dans le tablier du Pont Charles de Gaulle. Elle
possède un point haut  en sortie Nord du pont (78,50 m NGF) où une ventouse tri-fonctions a été
installée.

- la conduite d’admission à l’Usine des Eaux de Blois :

La conduite de refoulement est connectée à l’Usine des Eaux via une conduite d’admission en fonte de
DN 400 mm pour sa plus grande partie. Elle possède une cheminée d’équilibre ainsi qu’une cheminée
d’aération. L’admission peut s’effectuer à 3 stades de la filière de traitement de la station 1 de l’Usine
des Eaux :

- dans le réservoir Est de l’Usine
- dans le canal de sortie des eaux décantées de la station 1
- vers le réseau pluvial

- La liaison filaire entre les forages et l’Usine des Eaux :

Cette  liaison qui  longe la canalisation permet  de relier  les installations des forages et  le poste de
commandement à l’Usine. Une liaison GSM de secours a également été mise en place.

II – Caractéristiques des installations 

II-1- Localisation géographique des forages
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II-2-Type     : Forages d’exploitation

2 points de captages
1 conduite de refoulement

II-3- Année de mise en service des forages : juillet 2003 et octobre 2006 

II-4- Données techniques

Les 2 forages captent l’aquifère des calcaires de Beauce.

Forage F1 : 

- Coordonnées X = 527,144 ; Y = 2288,275
- N° à la banque de données du sous-sol : 04 288 X 0060

Année de réalisation du forage : 1997 comme forage d'essai

D’une profondeur de 65 m (cote sol 68,8 NGF), il se caractérise par 2 éléments distincts :

• la tête de forage
• la chambre de pompage

La tête de forage est équipée d’un tubage acier de DN 406 mm et abrite une pompe de 350 m3/h pourvue
d’une crépine en acier. Cette dernière est positionnée à –18 m sous le terrain naturel.

La chambre de pompage de DN 398 mm est  équipée d’une colonne captante de DN 298 mm. Cette
dernière est pourvue d’une crépine en acier à nervures repoussées de 33 à 62 m.

Le forage F1 est équipé d’une sonde piézométrique positionnée à –17,5 m.

Opérations majeures sur F1     :

• Régénération en 2006
• Réhabilitation en 2014 (suite à une perte de débit, liée à une destruction de la crépine du forage)

La dernière inspection caméra a eu lieu en 2014 (suite à la réhabilitation). Une inspection tous les 5 ans est
préconisée pour surveiller l'évolution du forage.
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Coupe technique issue de la réhabilitation de 2014

Annexe 1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2019   Page 4/25



Forage F2 : 

- Coordonnées X = 527,329 ; Y = 2288,518
- N° à la banque de données du sous-sol : 04 288 X 0061

Année de réalisation du forage : 1998

D’une profondeur de 101 m (cote sol 68,9 NGF), il se décompose également en 2 entités.

La tête de forage est équipée d’un tubage ciment de DN 760 mm et abrite une pompe de 550 m3/h pourvue
d’une crépine en inox. Cette dernière est positionnée à –19 m sous le terrain naturel.

La chambre de pompage de DN 444 mm est  équipée d’une colonne captante de DN 355 mm. Cette
dernière est pourvue d’une crépine en inox à trous oblongs de 29,5 m à 99,5 m.

Le forage est équipé d’une sonde piézométrique positionnée à -16,55 m.

II-5- Génie civil

Forage 2

- 1 ouvrage de protection de la tête de forage et des équipements en béton armé.
- Clôture grillagée du périmètre de protection immédiat et portail d'accès.
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Ouvrages communs

- 1 local en béton armé sur le site du forage F1 sur 2 niveaux.
- Niveau zéro : local abritant la tête de forage et les équipements anti-bélier du forage F1.
- Etage : locaux électrique
- 1 local MT/BT
- 1 local BT
- Clôture grillagée du périmètre de protection immédiat et portail d'accès.
- 1 conduite d'adduction du site de PIMPENEAU à l'Usine des Eaux levée des Tuilleries.

Diamètre 400mm ; longueur = 2 508m

Matériaux : fonte et acier inoxydable (sur 397m en traversée du pont Charles de Gaulle).

9 vannes de sectionnement de type papillon.
1 ventouse tri-fonction.

II-6- Equipements

Forage F1

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

1 colonne de refoulement 250 de 18m 2006

1 clapet clazar dn 150 2006

1 vanne d'isolement 2006

1 ensemble de tuyauterie inox 2006

1 hydrocontrôle poids 2006

1 ventilateur local BT 2300 M3/H 2006

Pompe pleuger 350m3/h à 45m 2010

Moteur pompe pleuger 65 kW 2010

1 anti-bélier charlatte 6000 litres 2013

1 ventilateur local pompage 300M3/H 2015

2ème vide cave 2017

Renouvellement 1er vide cave 2019

Instrumentation

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

1 Sonde piézométrique 2006

1 boitier acquisition Paratronic 2006

1 débitmètre diamètre 250 2003

Electricité (alimentation commune de F1 et F2)

- Moyenne tension

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

1 poste de transformation 20KV 2003
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1 transformateur 400 KVA 2003

1 équipement annexe cellule 2003

1 relais DGPT2 2003

- Basse tension

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

1 armoire de commande 2003

1 variateur fréquence F2 110 KW 2003

1 Transmetteur Sofrel S50 8 emplacements 2003

1 liaison filaire de 2,6 km (Forage / Usine des Eaux) 2003

Forage F2

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

Pompe pleuger 550m3/h à 45m 2011

Moteur pompe pleuger 110 kW 2011

1 colonne de refoulement 300 de 19m 2003

1 clapet clazar dn 300 2003 (prévu en 2020)

1 vanne d'isolement 2003

1 ensemble de tuyauterie inox 2003

1 anti-bélier charlatte 6500 litres 2003

1 hydrocontrôle contrôle poids 2003

1 assécheur d'air Munsters M 90 L 2003

1 vide cave 2003

Instrumentation

Description Date de dernière rénovation ou de
renouvellement

1 Sonde piézométrique F2 2018

1 boitier acquisition Paratronic 2003

1 débitmètre diamètre 300 promag 50 F2 2003

Basse tension

Description
Date de dernière rénovation ou de

renouvellement

1 armoire de commande 2003

1 variateur fréquence F2 110 KW 2003

1 Transmetteur Sofrel S50 8 emplacements 2003

1 liaison filaire de 2,6 km (Forage / Usine des Eaux) 2003
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Activités 2019 sur les forages

• Réalisation de travaux d’étanchéité du forage 1 - Reprise de l'étanchéité de la porte – Travaux
réalisés en juin 2019 (engagé sur l’exercice 2018)

• Renouvellement  et  gros  entretien  effectués  par  VEOLIA Eau,  dans  le  cadre  du  marché  de
production :

Description Date d'intervention

Remplacement relais temporisé (manque tension) Forage 1 6 juin 2019

Activité engagée en 2019 et reportée à 2020 sur les forages

• Réalisation de travaux d’étanchéité du forage 1  (cuvelage du génie civil jusqu'au niveau des
plus hautes eaux prévus initialement en 2019, reportés en 2020)

Activité à prévoir sur 2020-21

• Déploiement de la vidéoprotection sur les sites avec rapatriement des données

• Comblement de l'ancien sondage de reconnaissance à la craie - piézomètre S2

• Diagnostic du forage F1
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USINE DES EAUX:

Patrimoine

I - Données générales

Ressources

Eau superficielle : fleuve : la Loire : 
Débit moyen : 240 m3/s
Débit d'étiage : 56 m3/s
Prise d'eau sur berge : 2 prises d’eau de 750 m3/h chacune.

Eau souterraine : calcaire de Beauce, forages de Pimpeneau (Vineuil)
Forage 1 : 350 m3/h, mis en service en octobre 2006.
Forage 2 : 550 m3/h, mis en service en juillet 2003.

Usine

Capacité nominale de production : 750 m3/h pour chaque file (station 1 et station 2),
Située 18 levée des Tuileries à Blois.
Mise en service de la station 1 : 1972.
Mise en service de la station 2 : juin 2009
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Mise en service de l’étage d’affinage commun aux deux files : novembre 2008

Dernières évolutions majeures :

- Filtration sur charbon actif en 1991,
- Arrêt du dioxyde de chlore en 2004,
- Arrêt de la station 2 en juin 2004.
- Début des travaux de restructuration : août 2005.
- Mise en service de l’étage d’affinage commun aux deux stations en novembre 2008
- Fin des travaux de restructuration en 2009 avec la mise en service de la nouvelle station 2 au mois de juin
- Passage des filtres à charbon de la station 1 en filtre à sable en 2009

Description sommaire des filières :

Apport des eaux de forages au niveau des réservoirs d’eau traitée, ou en tête des deux stations ou en 
sortie de filtration de la station 1.

À noter que la station 1 est maintenue en état de service en laissant circuler les eaux de forages sur la file
de traitement. Dans ce contexte les étapes d’acidification et d’injection de polymère ne sont pas réalisées
(inutiles sur les eaux de forage). 
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II  - Descriptions des filières 1 et 2

Les caractéristiques des installations décrites ci-après sont issues de l’inventaire des installations eau. 

II-1 Filière 1 

Acidification : 

L’acide sulfurique injecté en amont de la première étape permet d’ajuster le pH, à un pH optimum de
coagulation. 

Le stockage de l’acide sulfurique possède les caractéristiques suivantes : 

Stockage acide sulfurique
Unité Caractéristiques 

Nombre de cuves U 3

Volume unitaire L 3 000

Floculation/décantation : 

Le but de cette étape est de réaliser la floculation puis d'éliminer les matières en suspension en les faisant
décanter. L’agitation est à vitesse variable pour limiter le risque de recasser le floc déjà formé. 

La floculation débute par une injection de polymère ainsi que du chlorure ferrique. 

Filtration : 

Cette étape permet de filtrer l’eau pour en récupérer les particules. Une fois le filtre colmaté, celui-ci est
lavé.

II-1 Filière 2

Acidification : 

Cette étape est identique à la filière 1.
 
Flottation / coagulation :

La flottation, comme la décantation, est un procédé de séparation liquide/solide basé sur l’apesanteur. Ce
sont  des  injections  de  microbulles  d’air  qui  permettent  de  faire  flotter  les  particules.  Les  boues  sont
récupérées par un raclage de surface, l’eau clarifiée est reprise à un niveau plus profond. 

La coagulation permet de favoriser l’agglomération de fines particules présentes dans l’eau brutes pour
faciliter leur séparation. 

Les réactifs suivants sont utilisés : un polymère et le chlorure ferrique (FeCl3). 

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques du flottateur. 

Caractéristiques du flottateur   
Unité Caractéristiques 

Nombre de réacteur U 1

Largeur m 3,9

Longueur m 14,5

hauteur m 4

Volume m3 250

Surface m2 62,5
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Nombre de buses de détente U 6

Vitesse ascensionnelle nominale M/h 12

Temps de contact nominal min 20

Taux de recirculation % 10

Pré-ozonation :

L’ozone en tête de traitement permet les réactions suivantes : 

- Oxydation de matière organique 
- Oxydation de la forme réduite de certains minéraux. 
- Amélioration de l’étape flottation/floculation. 
- Limitation des effets négatifs de la sursaturation éventuelle 
- Oxydation des nitrites. 

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques du pré-ozoneur. 

Caractéristiques de la tour de pré ozonation   
Unité Caractéristiques 

Nombre de compartiments U 2

Dose de traitement pré-ozo max g/m3 1,3

Capacité de traitement pré-ozo g/h 1 000

Nombre de poreux U 9

Stockage d'eau brute :

Le  stockage  représente  deux  heures  de  fonctionnement  de  l’usine.  Il  est  réalisé  pour  éviter  toute
contamination de l’eau, en cas de détection de pollution sur la Loire par le détecteur d’hydrocarbure. 

Injection de charbon actif en poudre (CAP) : 

Le CAP élimine pesticide, composé organique, goût, odeur, couleur. 

Il est stocké dans le réacteur de contact dont le tableau ci-après décrit les caractéristiques. 

Caractéristiques du réacteur de contact   
Unité Caractéristiques 

Nombre de réacteur 1

Volume unitaire m3 14,1

Temps de séjour min 11,3

Nombre d'agitateur U 1

Type Vertical

Puissance agitateur kW 0,92

Vitesse hélice Tr/min 59,5

Floculation/ décantation : 

Au préalable de la floculation une injection de chlorure ferrique est effectuée dont les caractéristiques sont
les suivantes : 

Caractéristiques de l’injection de chlorure ferrique   
Unité Caractéristiques 

Nombre de pompe U 1 + 1 secours partagé
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Type de pompe membrane

Débit unitaire L/h 10 l/h

Dose de traitement g/m3 10

L’injection  de  floculant  permet  de  floculer  et  d’éviter  les  départ  de  fines  particules  dans  l’ouvrage  de
séparation. L’agitation est à vitesse variable pour limiter le risque de recasser le floc déjà formé. 

Décantation lamellaire :

Le décanteur lamellaire permet de séparer les particules présentes dans l’eau sous l’action de la gravité. 

Filtration sur sable :

L’élément principal des filtres est le massif filtrant. Posé sur un plancher, il laisse passer les eaux filtrées. 

L’eau traverse le matériau de haut en bas puis à travers le plancher filtrant. Une fois le filtre colmaté, il faut 
procéder à son lavage en utilisant l’air et l’eau. 

Le tableau ci-dessous informe sur les caractéristiques des filtres sur sable. 

Caractéristiques des filtres à sables   
Unité Caractéristiques 

Nombre de filtre U 4

Surface m2 30

II-3 Etapes de traitement en commun

Ozonation :

La filière 2 reçoit une pré-ozonation et ensuite la post ozonation en même temps que la filière 1. 

Les objectifs de cette étape sont : 

- Oxydation de composés minéraux comme le fer et le manganèse. 
- Oxydation de la matière organique et transformation d’une partie du COT (carbone organique total)  
réfractaire en COD (carbone organique dissous) biodégradable. 
- Elimination des pesticides 
- Réduction du goût et des odeurs 
- Action bactéricide et virulicide en désinfection. 

Caractéristiques de l’ozoneur   
Unité Pré ozone 

Nombre d'ozoneurs U 2

Capacité unitaire g/h 2 600

Débit d'air unitaire Nm3/h 144,4

Puissance kW 44

Pression bars 2

Débit d'eau de refroidissement M3/h 5,2

Température d'entrée eau de refroidissement °C 15

Température de sortie eau de refroidissement °C < à 25
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Caractéristiques de la tour de post-ozonation
Tour 1 ou 2

Unité Compartiment 1 Compartiment 2 Compartiment 3

Volume 250

Écoulement de l'eau descendant ascendant descendant

Dose de traitement 3,5 (max)

Nombre de poreux 7 6 0

Débit total De 11 à 104

Débit par poreux 1,5 à 8

Filtration à charbon actif en grain (CAG) : 

Le filtre à CAG est un matériau de filtration qui possède les propriétés suivantes : 

- Absorption de ces micropolluants 
- Élimination du problème de goût, odeur, coloration 
- Élimination du carbone organique dissous 

Caractéristiques principales des filtres à CAG   
Unité Caractéristiques

Nombre de filtre U 5

Surface m2 30

Hauteur sous plancher m 1

Hauteur de charbon m 2

Volume de filtre m3 120

Ajustement du pH : 

L’ajustement se fait par l’injection de soude. La soude permet d’augmenter le pH pour que l’eau soit à une
valeur permettant la distribution. 
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III - Schéma de l'usine de production

Le schéma ci-après précise l’organisation des ouvrages sur les deux filières.

Uni
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Activité 2019 sur l'usine des eaux

Renouvellement  et  gros  entretien  effectués  par  VEOLIA  Eau,  dans  le  cadre  du  marché  de
production :

Remplacement complète vanne eau de lavage FSA N°3 (FSA VPA 0303) 8 janvier 2019

Remplacement sans actionneur de la vanne de vidange FSA N°3 (FSA VPA 0403) 9 janvier 2019

Remplacement du disconnecteur Bâtiment A/B 10 janvier 2019

Remplacement du GV2 du compresseur bâtiment K 16 janvier 2019

Remplacement sans actionneur de la vanne de vidange FSA N°2 (FSA VPA 0402) 24 janvier 2019

Maintenance des compresseurs de pilotage ST1 1 février 2019

Remplacement vanne eau filtrée FSA N°4 ST1 5 février 2019

Remplacement de l’armoire électrique des analyseurs eau traitée 21 février 2019

Remplacement des courroies des extracteurs Bâtiments A et E 21 février 2019

Remplacement vanne FSA EF 0130 sur Filtre 3 ST1 12 mars 2019

Remplacement de l’électrovanne 230V Filtre 3 ST1 13 mars 2019

Remplacement de l’électrovanne 230V mise à l’atmosphère Filtre 3 ST1 21 mars 2019

Remplacement de la vanne FSA VPA 0102 22 mars 2019

Remplacement de la pompe doseuse de soude « secours » 25 mars 2019

Réparation serrure porte extérieur HT 2 avril 2019

Remplacement pompe échantillonnage eau brute ST2 4 avril 2019

Remplacement d’un verrin sur aspirateur à boue décantation 5 avril 2019

Changement média filtrant surpresseur CAG 18 avril 2019

Réparation douche sécurité dépotage Chlorure ferrique 18 avril 2019

Remplacement electro-vanne alimentation analyseurs affinage 19 avril 2019

Changement carte automate EPI2145 sur le CAP 6 mai 2019

Remplacement d’une électro-vanne sur le remplissage du bac de préparation du CAP 6 mai 2019

Remplacement du pHmètre DGR-AE-06 16 mai 2019

Remplacement du pHmètre FSA-AE-01 16 mai 2019

Remplacement du turbidimètre ST1-AE-02 16 mai 2019

Remplacement du turbidimètreST1-AE-03 16 mai 2019

Remplacement de 4 ventilateurs d’armoires électriques 21 mai 2019

Remplacement des voyants des coffrets de dépotage 21 mai 2019

Remplacement compteur dépotage CAG bat K 27 mai 2019

Renouvellement des manomètres des pompes usine (16 mano) 12 juin 2019

Remplacement des kits hydro-ejecteur usine (FI400, FI700, SO2 et Eau traitée) 13 juin 2019

Remplacement des deux pressostats compresseurs Guernet Batiment A/B 30 juin 2019

Remplacement du variateur MER-AT-11 2 juillet 2019

Remplacement des vannes d’isolements des surpresseurs de chlore FI400 et FI700 9 juillet 2019

Remplacement carte automate EPI2145  Bat A/B 1 août 2019
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Remplacement d’un chloromètre 7 août 2019

Remplacement sonde turbidité FSA-AE-03 22 août 2019

Vidange des compresseurs guernet Bat A/B 22 août 2019

Remplacement électrovanne purge du vide d’air ST1 11 septembre 2019

Remplacement des roues de guidage du pont racleur/débourbeur 17 septembre 2019

Remplacement de la vanne d’eau de lavage du filtre 6 ST1 (FSA-ELA-0160) 23 septembre 2019

Réactivation du CAG filtre 5 26 septembre 2019

Remplacement capteur trappe bâche lavage 2 octobre 2019

Remplacement électrovanne pneumatique prélèvement eaux sales 2 octobre 2019

Remplacement carte alimentation sofrel Réservoir Ste Marie 14 octobre 2019

Remplacement des voyants du monte charge 28 octobre 2019

Remplacement vanne purge dégrilleur ST2 6 novembre 2019

Remplacement vanne CAG N°5 FCH-VPA-0205 12 novembre 2019

Remplacement poire NTB bâche reprise CAG REL-LSLL-01 26 novembre 2019

Changement Curalite pré-ozonation 2 décembre 2019

Changement de la vanne de sortie du filtre 3 ST1 (FSA-EF-0130) 5 décembre 2019

Remplacement du capteur de porte local chlore 9 décembre 2019

Remplacement du kit inverseur sur le SO2 12 décembre 2019

Changement membrane et clapet sur la pompe doseuse de chlorure ferrique 
KCF-PD-02

20 décembre 2019

Remplacement de la sonde de turbidité décanteur ST2 (DLA-AE-02) 23 décembre 2019

Remplacement de la courroie de l’extracteur d’air du CAG 24 décembre 2019

Renouvellement effectué par la collectivité :

Pas de renouvellement en 2019

Remise en état de la ligne d'arbre de la pompe de refoulement fi 700 n°1 (reporté à 2020)

Démarche portée par la ville de Blois :

• Passation de transactions avec DV construction (Bouygues Batiment Centre Sud Ouest) et

SAFEGE-SUEZ pour clôturer les marchés de modernisation de l'usine des eaux (réception en 2009) et le
recours de DV construction (Bouygues Batiment Centre Sud Ouest).

• Inventaire du patrimoine précis de l'usine (matériel, génie civil et canalisations) :
Réalisé en collaboration entre Véolia et l'Eau de Blois, cet inventaire a pour but d'améliorer la planification
des investissements à réaliser.

• Réalisation du PID de la station 1
Le PID (Piping and Instrumentation Diagram) est la représentation graphique du réseau de canalisation, de
l’instrumentation et des différents éléments de la filière de traitement. L’ancienne filière de l’usine des eaux,
datant des années 70 en était dépourvue.
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CHATEAUX D'EAU

SAINTES-MARIES - Place Michel Moser

Patrimoine

I – Génie civil

Réservoir

Cote Sol = 106,80 m NGF
Cote Radier = 133,15 m NGF
Cote TP = 139,00 m NGF

Réservoir sur tour cylindrique de 30m de hauteur et 22,40m de diamètre (hors tout) réalisé en béton armé
en 1934.

Ce réservoir est supporté par 8 poteaux évidés de section carrée de 1,50m de coté et une tour cylindrique
de 6m de diamètre.

Ces appuis sont fondés sur semelles et l'ouvrage repose sur ces appuis par l'intermédiaire d'une poutraison
constituée par des poutres radiales et transversales.

Cuve : située à 26,30m du sol ; diamètre intérieur = 22 m ; volume = 2 200 m3.

L'accès intérieur de l'ouvrage s'effectue par un escalier tournant jusqu'au 5ème niveau, en béton armé et
par un escalier métallique jusqu'en terrasse.

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Reprise de l'étanchéité de la cuve : mise en place d'une 
membrane FPO (avenant n°8)

2016
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Ouvrages des vannes de survitesse

2 ouvrages parallélépipédiques semi enterrés en béton armé de 5 x 2 m, situés à l'extérieur du château
d'eau.

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Reprise des bétons dégradés (avenant n°8) 2016

Reprise des peintures extérieures en pied d'ouvrages
(avenant n°8)

2016

II – Équipements

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

1 Installation d'éclairage 1990

Serrurerie escalier porte échelle 2015

Reprise des garde-corps et diverses serrureries (avenant
n°8)

2016

Vanne de survitesse D600 2005

Vanne de survitesse D400 2005

Capteur de niveau, transmission de l'information par ligne
spécialisée à l'usine des eaux.

2006

1 transmetteur de télégestion 2006

1 Débitmètre HYDREKA (HydrINS) électromagnétique à
insertion avec transmetteur intégré ; L. insertion = 500

1992

1 Débitmètre HYDREKA (Hydries) électromagnétique à
insertion avec transmetteur intégré ; L. insertion = 300

1992

Colonne sèche (avenant n°8) 2016

Activité 2019

Renouvellement et gros entretien effectués par VEOLIA Eau, dans le cadre du marché de production :

Description Date d'intervention

Maintenance dépolox 4 château d'eau Saintes Maries 16 avril 2019

Activité à prévoir sur 2020

Mise en place d'une extraction spécifique des vapeurs de chlore/ventilation.

Mise en place d'équipements de protection/sécurisation des capots d'accès au réservoir.
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ZONE NORD – Rue Alexandre Vezin

Patrimoine

Une importante réhabilitation de l'ouvrage a eu lieu dans le cadre de l'avenant n°8 au contrat d'affermage 
(1990-2016). Ces travaux ont eu lieu en 2015 (Cf. ci-après).

I – Génie civil

Réservoir

Cote Sol = 114,00 m NGF
Cote Radier = 130,75 m NGF
Cote TP = 138,00 m NGF

Réservoir cylindrique de 28 m de hauteur et 15,80 m de diamètre (hors tout), réalisé en 1961.

Il est constitué d'une cuve en béton précontraint reposant sur 8 poteaux en béton, de section circulaire de
0,70 m de diamètre, fondés sur semelles.

Cuve : située à 17,50m du sol ; diamètre intérieur = 15,44 m; Volume = 1 250 m3.

L'accès intérieur aux cuves et à la terrasse s'effectue par un escalier porté par une tour circulaire centrale
de 3,56 m de diamètre intérieur.

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Reprise des bétons dégradés 2015
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II – Équipements

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

1 Installation d'éclairage 1990

Serrurerie escalier porte échelle, Reprise des gardes
corps et diverses serrureries

2015

1 échelle de 8m 2015

1 Capteur de niveau, transmission de l'information par
ligne spécialisée à l'usine des eaux.

2006

Analyseur et régulateur de Chlore (avenant n°8) 2016

Colonne sèche (avenant n°8) 2015

1 Débitmètre 2017

Étanchéité de la cuve

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Reprise de l'étanchéité de la cuve : mise en place d'une 
membrane FPO (avenant n°8)

2015

Dôme

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Reprise de l'étanchéité 2015

III – Station de surpression

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

3 pompes à vitesse variable de 250 m3/h 2004

3 vannes manuelles DN 300 2004

3 moteurs de 22KW 2004

1 surpresseur 2019

4 débitmètres de chlore 2018

1 enregistreur de pression 2004

1 débitmètre électromagnétique 2018

1 groupe électrogène 1971

Activité 2019

Renouvellement et gros entretien effectués par VEOLIA Eau, dans le cadre du marché de production :

Description Date d'intervention

Remplacement du surpresseur de la surpression 13 février 2019

Remplacement du surpresseur de chlore surpression 11 mars 2019

Remplacement néons « tue mouches » château d’eau 12 juin 2019
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CABOCHON – Rue Henri Daudin

Patrimoine

I – Génie civil

Réservoir

Cote Sol = 118,60 NGF
Cote Terrasse = 155,60 NGF

Réservoir cylindrique de 37 m de hauteur et 16,30 m de diamètre (hors tout), réalisé en 1961.

Il est constitué de 2 cuves superposées en béton précontraint reposant sur 8 poteaux rectangulaires (60 x
120) en béton armé fondés sur semelles.

Cuve inférieure :

- située à 10m du sol ; diamètre intérieur = 14,34m; volume = 1 250 m3
- cote Radier = 128,63 NGF ; cote TP = 137,28 NGF

Cuve supérieure : 

- située à 27m du sol ; diamètre intérieur = 15,54 m; volume = 1 250 m3
- cote Radier = 145,75 NGF ; cote TP = 153,00 NGF

L'accès intérieur aux cuves et à la terrasse s'effectue par un escalier porté par une tour circulaire centrale
de 4 m de diamètre.
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II – Équipements

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

1 Installation d'éclairage 1990

Serrurerie rambarde – garde corps 2015-2016

2 échelles inox de 0,8m 1990

1 Capteur de niveau, transmission de l'information par
ligne spécialisée à l'usine des eaux.

2012

Inverseur de source (avenant 8) 2016

Colonne sèche (avenant 8) 2016

Installation de chloration (Cabochon inférieur et supérieur)

Extérieure à l'ouvrage et située dans un local maçonné.

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

1 surpresseur CR4/80 GRUNFOSS 2007

2 chloromètres CIFEC 2007

3 débitmètres chlore CIFEC 2007

1 tiroir inverseur 2007

1 hydroéjecteur CIFEC 2007

1 tableau de dosage de chloration 2007

Analyseur et régulateur de Chlore (avenant 8) 2016

Étanchéité des cuves

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

Cabochon inférieur :  membrane FPO 2016

Cabochon supérieur: revêtement « Epoxy » 2016

III – Station de reprise

Description Date de dernière rénovation ou de renouvellement

2 pompes à vitesse fixe de 150 m3/h 2019

1 débitmètre Endress Hauser PLUSMAG T D150 2011

2 vannes de commande électrique DN 300 2000

1 SOFREL S550 2011
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Activité 2019

• Remplacement de la pompe n°2 de la station de reprise - Travaux réalisés le 10 juillet 2019

• Renouvellement  et  gros  entretien  effectués  par  VEOLIA Eau,  dans  le  cadre  du  marché  de
production :

Description Date d'intervention

Remplacement clapet anti-retour pompe 2 14 novembre 2019

Remplacement clapet anti-retour pompe 1 15 novembre 2019

Remplacement électrovannes de Cl2 20 novembre 2019
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