Syndicat des Eaux
et de U'Assainissement
Alsace-Moselle

[ PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN )




ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

VOTRE COMMISSION LOCALE

CARTE D’'IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE
Nom : PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN
Domaine : Assainissement

Territoire

et Intégration du périmetre : 01/01/2008
Membre du SDEA depuis : 10/12/1998

B ey
L

Territoire Nombre de communes : 2

Nord

Territoire

L Ouest Nombre de délégueés : 2

Vos usagers

> 286 abonnés
» 769 habitants desservis

Vos volumes
» 25135 m? assainis
> 88 m3assainis/abonné/an

Territoire : TERRITOIRE NORD
Centre et Antenne de rattachement : Haguenau, Durrenbach

Bischholtz

Mulhausen
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

VOTRE PRESIDENT EN 2019 :

René SCHMITT

Les 5 dernieres années ont été marquées par des adhésions croissantes pour le petit cycle de I'eau en provenance de
collectivités précédemment en régie locale ou en DSP, et par la montée en puissance depuis 2016 du grand cycle de
I'eau qui démontrent la valeur ajoutée de I'outil SDEA et I'importance de conjuguer mutualisation et proximité.

Désormais acteur sur I'ensemble du cycle de I'eau, le SDEA intervient sur les sujets liés a I'eau sous toutes ses formes.
La gestion du cycle de I'eau par le SDEA permet de disposer d’'une vision globale et intégratrice de toutes les composantes
existantes. Le SDEA est a linterface de nombreuses politiques et enjeux de territoires plus globaux avec les
intercommunalités.

sastinn
patrimenialy seec
ks ol s optimiss

LEau 3 Nipterface dus
valiibques publigioe:
PLUL, Pian elimat,
TEPOS, CTEC, Trame

Afin de conforter cette vision transversale et intégrée de la gestion de I'eau, et afin de préparer le SDEA du futur, des
adaptations statutaires ont été validées par I'Assemblée Générale le 11 décembre 2019 apres concertation et
enrichissement avec les instances locales et territoriales, ainsi qu'avec I'Eurométropole et la Commission Consultative
des Services Publics Locaux.

Cette évolution statutaire pose pour la prochaine mandature d’une part, le principe de maintenir le lien communal gage
de proximité et de disposer pour les périmétres intégrés d’un délégué par commune représentant les 3 domaines de
compétences du SDEA et d'autre part, la création de Conseils Territoriaux de bassin versant différenciés du petit cycle
de I'eau disposant de pouvoirs délibératifs propres.
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

VOTRE PATRIMOINE

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

> 1 bassin d'orage

>4 déversoirs d'orage

>3 stations de pompage

> 5,89 km de réseaux communaux

> 558 km de réseaux intercommunaux

> 150 bouches d'égout

Indicateurs de performance ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 ‘

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées 92 92 92

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées ND 100 % 100 %
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

VOS DONNEES FINANCIERES

PRIX DE VOTRE ASSAINISSEMENT
Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de I'eau sur votre périmetre.

Prix de l'assainissement par m? pour 120 m® norme INSEE

> Part fixe :118 € HT/an

> Part variable :1,48 € HT le m3

> Redevance assainissement du périmeétre :2,46 € HT par m3 pour 120 m?3

> Prix du service assainissement, redevances Agence de I'Eau et TVA comprises :2,96 € TTC par m® pour
120 m3

Prix de I'assainissement par m? pour 120 m3

—~0,23€

0,27 €

= Redevance modernisation
= Redevance assainissement

= TVA 10%
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

VOS RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

I'assainissement

3,00 €

= Dépenses 2,38 € 2,42 € 2,46 €
d'exploitations " 250¢€
£ 2,00€
= Remboursement =
T 1,50¢€
la dette W
' S 100€
= Autofinancemen 0,50 €
0,00 €
2017 2018 2019
Montant des investissements Evolution des volumes assujetis a
80000 € la redevance assainissement
C 60000€ 30 000 26 204 25740 25135
£ 58722 €
T 40000 € Y3 20 000
W
c
b 20000 € 22816 € W 10000
14704 €
0€ 0
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Indicateurs financiers

Durée d g)ftlpctlon de la dette de 3 ans 16ans 32ans
la collectivité

Capital restant dii 57122 € 52530 € 74918 €
T,aux d |mPaye§ sur,fa,ctures 204% 1.92% ND
d’eau de I'année précédente

Mgntant des abandons de 418 € e e
créances

Taux de réclamations global 0,34 %o 0,15 %o 0,25 %o

Pour plus d'informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de I'’Agence de
I'Eau Rhin-Meuse sur http://www.eau-rhin-meuse.fr
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOS RESEAUX
»L'entretien des réseaux communaux et intercommunaux

. 3500 3
3 2 881 E
S 3000 z CHIFFRES CLES
w 2 2 3
= z 2500 g > 9,68  tonnes de sables extraits du réseau
S < 2 o
@ G 2000 . .
v 3 1599 e > 16 km de réseaux curés
© 2 1500 o
gy g
S o 1000 s > 1395 % taux de curage
e 216 ! &%
% >00 207 ® »5 nettoyages de stations de pompage
) - 0
2017 2018 2019 > 207 bouches d’égout vidangées
mmm Nombre de bouches d'égout vidangées > 2 débouchages de branchement
[ Linéaire curé par haute pression + obus mousse > e .
0 surverse équipée en autosurveillance
===Nombre de débouchages de branchements

>L’entretien et exploitation des stations de pompage >Renouvellement d’équipements sur stations de
pompage
12 11

g 9 9
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

Indicateurs de performance

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 0% 0% 0%

Nombre de points de réseau de collecte nécessitant des

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 15 ND ND

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux

de collecte des eaux usées 90 90 90

Exploitation des réseaux et stations de pompage

Pas de remarque particuliere pour les stations de pompage en 2019.

»Le Controle des Installations Privatives d’Assainissement (CIPA)

2017 2018 ‘ 2019 ‘
Domestiques 0 0 2
Assimilables Domestiques 0
Usagers non Domestiques 0 0 0
Total 0 0 2
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ASSAINISSEMENT 2019 PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

> TERRITOIRE NORD

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES RESEAUX
Travaux de rénovation/extension de vos réseaux

1 1,00
_|

Q

c

1 0,80 X

€ &
g1 0,60 3
o 2
= Qo
3 0 0,40 i
) 0,20 3
0 0 0 0 0 0 o

0 0,00 0,00 0,00 0,00 &
2017 2018 2019 2

X

I Rénovations et renforcements de conduites principales
I Extensions conduites principales

=====Taux moyen de renouvellement des réseaux(*)

Opération d’investissement sur réseaux et ouvrages

En 2019 aucune dépense d'investissement n'a été nécessaire.

ENERGIE CONSOMMEE

POUR POMPAGE (PPEU) ET R
STATION D'EPURATION (STEP) A noter
On note une fluctuation de I'ordre de moins 26% entre 2018
et 2019, celle-ci s'expliqgue par le jeu de prévision de
consommations et de régularisations faite par le fournisseur
50000 d'énergie.
40000
< 30000
Z 20000
10000
0
2017 2018 2019

B Energie consommée STEP M Energie consommée pompage
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ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUES ET A VENIR

Un schéma directeur épuratoire est en cours et devrait déboucher sur une opération de mise a niveau de la station d'épuration
de Niedermodern pour prolonger sa durée de vie de 20 a 25 ans et revoir la filiere boue. Parallelement, en concertation avec les
élus locaux, une étude globale d'assainissement portant sur I'ensemble des réseaux communaux et intercommunaux est engagée
par le SDEA, avec l'objectif :

- d'analyser le fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement et ses éventuels dysfonctionnements a l'occasion
d'épisodes pluvieux intenses ;

- de quantifier les rejets polluants dans le milieu naturel et d'évaluer leur impact ;

- d'analyser la conformité du systeme d'assainissement au sens de l'arrété du 21 juillet 2015 ;
- de chiffrer et de prioriser les aménagements proposés en conséquence sur les réseaux.

Le phasage de I'étude ainsi que le calendrier prévisionnel sont les suivants :

- Campagne de recherche et de quantification d’eaux claires parasites (1er semestre 2020) ;
- Réalisation de levés topographiques des réseaux d'assainissement (1er semestre 2021) ;

- Diagnostic du systeme d'assainissement (2eme semestre 2021) ;

- Modélisation hydraulique des réseaux d'assainissement (2eme semestre 2021).
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PERIMETRE DE BISCHHOLTZ - MULHAUSEN

ASSAINISSEMENT 2019

> TERRITOIRE NORD

JENE JETTE PAS TOUT
ALEGOUT!

Mous recourons a de grandes quantités d'eau
pour nos taches quotidiennes. Toute 'eau utilisée
dans une maison doit tre &vacuée vers un réseau
d'assainissement. Ce réseau est appelé a tort

« tout a Légout », car il n'est pas destiné a tout
recevair

La composition des saux usses ==t en effet res
importante pour une spurstion reussie avant rejet
au milisu neturel. Certeins produits ne doivent
pas etre deverses dans les sviers, equipsments
sanitsires ot toilettes, mais impsrativement
deposes dans les poubelles, dechetteres et
pharmacies. Adopter des gestes simples st sco-
citoyens permettront gux stations d'spuration

de continuer a fonctionner correcternent et
economiguement pour e confort de chacun =t la
préseryvation de lenvironnement. Pour assurer le
bon fonctionnement du reseau d assainissement,
chacun de nous peut agir en triant ses déchets,

QUELLES SONT LES
CONSEQUENCES S1 JE JETTE
TOUT A VEcOUT?

= Dbstruction des résesux et donc des stations
d'épuration

= Augmentation du prix de l'eau avec un processus
d's==sinizsement plus pousse

PEUT-ON JETERLES
LINGETTES DANS LE RESEAU
D’ASSAINISSEMENT ?

Il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau
d'assainisement, elles sont un veritabie Aeau pour
celui-ci. Jetees dans les tallettes, les lingettes
causent de serieux dysfonctionnements dans

l== stations de pompage et d'epuration - elles
bouchent et déteriprent les pampes de relévement,
obstruent ies grilles des stations d'épuration et
sont parfois & Lorigine de pannes importantes.

Ainai, Usau peut parfois ne plus etre releves

et feire deborder le reseau d’asseinisserment

vers le milieu naturel oo interrompre la bonne
epuration des eaux, polluant ruissesux; rivieres,
neppes phreatiques._ . Des consequences plus que
dommageables, car elles sugmentent le coiit de
Iessainissernent, et donc de I8 faciure d'eau.

TYPES DEPRODUITS B 00 LES JETER 3 CONSEQUENCES

Epluchures Compostage,
livals of Kajune déchets
MEnagars

o Les substances Déchatteria
i chimigues
= [stiniime, sokanks, dilian)
= thedimt it byl bt v
e Les medicaments Pharmacie
S i x i
fs 4 Les huiles et les Déchetierie
W raisses
rturm, rsasie, hoile do wdasge..
Les objets solides Froubelles,
= o vy, s e o, b e Dachatterie
aans o, les mkins o,

T rurnmiin £ oy -kt
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Cailts da traite ment
superflus.

Perturbations sur la
Tonclionnemant des stations
i Epuration.

Malécubas non trailées par
les stations d'épuration :
conséquences directes sur la
physicdogie des organismes
aguatigees,

Diminution des perlormances,
tes stations ' épurabion.

Obstruction, datériprations
des pempas da ralavege,
yant un impact sur ke codt de
'assaingssemant.
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AYEZ “L'ECO-REFLEX"

JETEZ LES LINCETTES
DANS VOTRE
POUBELLE!

Les ingeties sent souvent
“biodegradebles”

e, -elles ne le sont
15 les |eter au

resesau d aasainkzsement

|par exemple dans vos
toileties|, elles n'ont pas

se degrader avant
grrivee dans les stati
d epuration
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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

Eaux usées
Station de pompage EU
Station d'épuration
Tonnes de matiére séche (quantité de boues sans I'eau qu'elles contiennent)
: Matiéres en suspension
Contrdle des Installations Privatives d’Assainissement
Demande Chimique en Oxygene
: Demande Biologique en Oxygene a 5 jours
: Capacité de traitement théorique de la station pour un type de pollution donné
: Mesure des rejets d'effluents par les déversoirs d’orage
: Entreprises bénéficiant d’'un contrat spécifique pour garantir le principe pollueur-payeur
: Entreprises peu polluantes bénéficiant d'un régime de droit au raccordement spécifique
: Usagers devant bénéficier d’'une autorisation spéciale afin de rejeter leurs eaux usées au
réseau public du fait de leur caractere polluant

DEFINITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
source : http://lwww.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs

: Prix moyen pour une consommation de 120 m3, toutes redevances des
agences de I'Etat et TVA comprises.

Encours de la dette rapportée a I'épargne brute (déterminée par la différence entre
recettes d’exploitation et dépenses d’exploitation).

Indicateur sur
120 points mesurant un ensemble de bonnes pratiques de gestion des réseaux (€laboration et suivi des plans, gestion
des interventions en temps réel...) - Voir la fiche descriptive compléte sur le site:
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p203.2b.

Moyenne sur les 5 derniéres années sur la longueur des réseaux
renouvelés ou rénovés par rapport a la longueur totale du réseau.

Débit entrant par rapport a la capacité nominale de la station.

Pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés
au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonneés résidant en zone d'assainissement collectif.

Débit annuel rejeté par les déversoirs d'orage de capacité
supérieure a 2 000 équivalents-habitants

: Cetindicateur
permet de mesurer, sur une échelle de 0 a 120, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la
connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des
réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de
refoulement, des bassins de pollution...) — Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complete -
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p255.3
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Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
D201.0 . . 769
séparatif
D202.0 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de 0
| collecte des eaux usées
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Sans objet
D204.0 | Prix TTC du service au m® pour 120 m? (valeur au 01/01/2019) 2,96 €TTC
Indicateurs de performance
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 100 %
P202.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 92
P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 ND
| du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94- .
P204-3 | 469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 Sans objet
P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application Sans obiet
| du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 J
P206.3 T’aux de boges issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filiéres conformes a la Sans objet
réglementation
P207.0 | Montant des abandons de créances ou des versements a un fond de solidarité 0€
P251.1| Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 0%
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
P252.2 X ND
100 km de réseau
P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 0 %
P254.3 _Copfprmlte qes perforrnapces des qulpeme.nts d'épuration au regard des prescriptions de l'acte Sans objet
individuel pris en application de la police de I'eau
P255.3 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 90
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité 3,2 ans
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau de I'année précédente ND
P258.1| Taux de réclamations 0,25 %o

*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEEDDAT)
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