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CARTE D’IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE 
Nom : PERIMETRE DE LA LAUTER 
Domaine : Assainissement 
 
Intégration du périmètre : 29/12/2006 
Membre du SDEA depuis : 27/01/1977 
 
Nombre de communes : 6 
 
Nombre de délégués : 6 
 
Vos usagers 

2 143 abonnés 
5 875 habitants desservis 

 
Vos volumes 
257 579 m³ assainis 
120 m³ assainis/abonné/an 
 
 

Territoire : TERRITOIRE NORD 
Centre et Antenne de rattachement : Haguenau,  

Rœschwoog/Seltz  
 
 

 VOTRE COMMISSION LOCALE 
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VOTRE PRÉSIDENT EN 2019 : 

Jean-Michel FETSCH 

 

 

Les 5 dernières années ont été marquées par des adhésions croissantes pour le petit cycle de l’eau en provenance de 
collectivités précédemment en régie locale ou en DSP, et par la montée en puissance depuis 2016 du grand cycle de 
l’eau qui démontrent la valeur ajoutée de l’outil SDEA et l’importance de conjuguer mutualisation et proximité. 

Désormais acteur sur l’ensemble du cycle de l’eau, le SDEA intervient sur les sujets liés à l’eau sous toutes ses formes. 
La gestion du cycle de l’eau par le SDEA permet de disposer d’une vision globale et intégratrice de toutes les composantes 
existantes. Le SDEA est à l’interface de nombreuses politiques et enjeux de territoires plus globaux avec les 
intercommunalités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de conforter cette vision transversale et intégrée de la gestion de l’eau, et afin de préparer le SDEA du futur, des 
adaptations statutaires ont été validées par l’Assemblée Générale le 11 décembre 2019 après concertation et 
enrichissement avec les instances locales et territoriales, ainsi qu’avec l’Eurométropole et la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux.  

Cette évolution statutaire pose pour la prochaine mandature d’une part, le principe de maintenir le lien communal gage 
de proximité et de disposer pour les périmètres intégrés d’un délégué par commune représentant les 3 domaines de 
compétences du SDEA et d’autre part, la création de Conseils Territoriaux de bassin versant différenciés du petit cycle 
de l’eau disposant de pouvoirs délibératifs propres.  
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CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 


 
 2 stations d'épuration 

 
 8  bassins d'orage 

 
 36  déversoirs d'orage 

 
 13  stations de pompage 

 
 54,47  km de réseaux communaux  

 13,51  km de réseaux intercommunaux  

 1 551  bouches d'égout  

 
  CAPACITÉ

  m³/jour  Equiv-hab

Lauterbourg 1 136  5 200

Niederlauterbach 1 131  4 400

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicateurs de performance 2017 2018 2019 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 

92 92 102 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées 99 % 99 % 99 % 

 VOTRE PATRIMOINE 
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PRIX DE VOTRE ASSAINISSEMENT 

Retrouvez ci‐dessous les éléments constitutifs du prix de l’eau sur votre périmètre.  
 

  Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³ norme INSEE 

  Part fixe : 10 € HT/an 

  Part variable : 1,06 €HT le m³ 

  Redevance assainissement du périmètre : 1,14 €HT par m³ pour 120 m³ 

  Prix du service assainissement, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 1,51 €TTC par m³ pour 120 m³ 

 

 

 

 

 

 

  

 VOS DONNÉES FINANCIÈRES 
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Indicateurs financiers 2017 2018 2019 

Durée d’extinction de la dette de 
la collectivité 

0,1 an  0,1 an 0,1 an 

Capital restant dû 21 488 € 17 659 € 15 348 € 

Taux d’impayés sur factures 
d’eau de l’année précédente 

2,94 % 1,92 % ND 

Montant des abandons de 
créances 

327 € 0 € 285 € 

Taux de réclamations global 0,34 ‰ 0,15 ‰ 0,25 ‰ 
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Les investissements sont en net recul par rapport à 2018.  
 
Les principaux travaux concernent le raccordement des effluents entre Neewiller et Seltz (99k€), les 
travaux de Contrôle Entretien Exploitation (58k€), le lancement des études concernant la STEP de 
Nierderlauterbach (58k€), et la rénovation d’une brosse sur la STEP de Lauterbourg (33k€). 
 

Pour plus d’informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse sur http://www.eau-rhin-meuse.fr 
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TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOS RÉSEAUX 

L'entretien des réseaux communaux et intercommunaux 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’entretien et exploitation des stations de pompage 

 

 

 

Renouvellement d’équipements sur stations de 

pompage 
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CHIFFRES CLÉS 
  

 23 tonnes de sables extraits du réseau 

 9,58 km de réseaux curés

  
 14,09 % taux de curage 

 23 nettoyages de stations de pompage 

 1564 bouches d’égout vidangées 

 6 débouchages de branchement 

 1/1 surverses équipées en autosurveillance 

 VOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 



ASSAINISSEMENT 2019   > 
PÉRIMĖTRE DE LA LAUTER

TERRITOIRE NORD

   
 

Rapport Annuel  2019 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement       ‐ (*) renvoi vers le glossaire            sdea.fr > 
7 

     

 

 

 

Indicateurs de performance 2017 2018 2019 

Taux de débordement des effluents 
dans les locaux des usagers 

0 % 0 % 0 % 

Nombre de points de réseau de 
collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau 

22 22 4 

Indice de connaissance des rejets 
au milieu naturel par les réseaux 
de collecte des eaux usées 

90  90  90 

 

 

 

 

 

 



Le Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement (CIPA) 

 

     
2017 2018 2019 

 
Domestiques 19 7 11 

 
Assimilables Domestiques 0 1 0 

 
Usagers non Domestiques 0 0 0 

 
Total 19 8 11 

 

 

 

  

Exploitation des réseaux et stations de 
pompage 
 
Pas de remarque particulière sur le 
fonctionnement des stations de pompe.
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES RÉSEAUX 
Travaux de rénovation/extension de vos réseaux 
 
 

 
 
 
 

Opération d’investissement sur réseaux et ouvrages 

A Neewiller ont été réalisés des travaux de déviation d'eaux claires qui se déversaient depuis un bassin 
versant extérieur, vers le réseau d'assainissement de la rue de l'Eglise : 150 ml de conduite ont été posées 
dans du chemin d'exploitation et des parcelles communales. Des ouvrages d'interception, des eaux de 
ruissellement, des décrotteurs et un reprofilage de chemin ont également été réalisés dans ce sens.
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LA FILIÈRE EAU 
Évolution des débits moyens entrant sur la station 
 

 
 
 
Évolution des charges moyennes entrant sur la station 
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La charge hydraulique représente 73 % de la valeur nominale, contre 83 % pour la charge organique. 

 

 ÉPURATION DE VOS EAUX USÉES ET PLUVIALES 
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Indicateurs par 
station d'épuration 

Taux de charge 
hydraulique (*) 

Taux de 
pollution 

Taux de boues 
évacuées selon 
filière conforme 

Conformité de la 
performance des 

ouvrages 
d'épuration 

Conformité de la 
performance des 

ouvrages d'épuration 
sans surverse 

Lauterbourg  53 % 66 % 100 % 100 % 100 %

Niederlauterbach  93 % 130 % 100 % 100 % 100 %

 
 
 

Indicateurs de performance  2017  2018 2019

Conformité des équipements d'épuration  92 %  100 %  100 % 

Conformité de la performance des équipements d'épuration  100 %  67 %  100 % 

Conformité de la performance des équipements d'épuration sans surverse  70 %  83 %  100 % 

 
 
 
 

 

 

Bilan de fonctionnement et Travaux 

Très bon traitement vis à vis des obligations règlementaires locales pour Niederlauterbach et Lauterbourg. 
La station d'épuration de Niederlauterbach est depuis de nombreuses années en surcharge hydraulique. 
Néanmoins, elle assure un très bon traitement. Le débit de référence est passé de 1 825 à 4 788 m³/jour 
(débit de référence tient compte du volume surversé en amont). Ce débit ne peut être traité sur l'ouvrage 
dans la configuration actuelle, en 2019, 130 jours de surverse et 19,6 % de surverse (A2/A3). 
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LA FILIÈRE BOUE 
 
Évolution pluriannuelle de la production de boues sur la station 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À noter 

Les teneurs en éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques mesurées dans les boues 
sont inférieures aux valeurs limites réglementaires. Le paramètre marquant est le zinc avec 40 % de la 
norme pour la station d’épuration de Lauterbourg et 46 % pour celle de Niederlauterbach. La filière 
d'élimination des boues est l'épandage direct. Un agriculteur a mis à disposition 53 hectares sur 
Lauterbourg et deux agriculteurs ont mis à disposition 37 hectares sur Niederlauterbach. 

 
Éliminations des boues 
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À noter 

On note une baisse des consommations entre 2018 et 2019 principalement liée à la forte 
pluviométrie entre fin 2017 et début 2018. 

 ÉNERGIE CONSOMMÉE 
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ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR  

Les travaux de renforcement et de réhabilitation de la conduite de transfert des effluents vers la station de 
Niederlauterbach sont en cours. Des travaux de réhabilitation de réseau ont également été réalisés sur le 
réseau communal. L'ancienne lagune de Neewiller Près Lauterbourg déconnectée le 30/08/2018 a été 
curée en juillet 2019, 337 m³ ont été extraits et valorisés en agriculture. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Plusieurs dossiers sont en cours sur le Périmètre de la Lauter. Les études qui ont conduit à la publication, 
début 2020, d'un marché de conception réalisation pour la construction d'une nouvelle station d'épuration 
à Niederlauterbach, ont été menées en 2019. L'attribution du marché est prévue au deuxième semestre 
2020 pour un début des travaux en 2021. Dans le cadre du dossier de demande d'autorisation 
environnementale unique, la procédure d'instruction a suivi son cours tout au long de l'année 2019.  

Déposé en octobre 2018, le dossier a fait l'objet d'une demande de compléments et d'un avis de l'Autorité 
Environnementale auquel un mémoire en réponse a été apporté en avril 2019. Le dossier a ensuite été 
examiné par le Conseil National de la Protection de la Nature qui a émis un avis favorable en août 2019 à 
la demande de dérogation de destruction d'espèces protégées. Déclaré recevable et régulier, le dossier a 
fait l'objet d'une enquête publique du 12 novembre au 20 décembre 2019. Le commissaire enquêteur ayant 
donné un avis favorable à cette demande le 21 janvier 2020, l'arrêté préfectoral qui tient lieu également 
d'autorisation de défrichement et de dérogation pour la destruction d'espèces protégées devrait être signé 
au courant du 2ème trimestre 2020. Une étude d'avant-projet a été réalisée en 2019 pour des travaux 
d'amélioration de la station d'épuration de Lauterbourg. L'objet de l'opération est de corriger les 
dysfonctionnements rencontrés en exploitation pour pérenniser le traitement de l'eau sur la durée et de 
remplacer la filière de traitement des boues par une unité d'épaississement. La consultation des 
entreprises et le début des travaux sont envisagés à l'issue de la construction de la station de 
Niederlauterbach.  

La modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de la Vile de Lauterbourg, réalisée en 2019, a 
mis en évidence le bon dimensionnement des réseaux de collecte vis-à-vis d’une pluie décennale et une 
cohérence avec les exigences de l’Etat en matière de déversements au milieu naturel. Cet état des lieux 
permet une maîtrise complète de la connaissance du système d’assainissement de la collecte jusqu’au 
traitement des eaux usées. En complément une opération de fourniture de cuves de récupération d’eau 
de pluie subventionnées à 80 % par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse a permis la réduction des volumes 
d’eaux claires par la distribution de près de 430 cuves. Cette initiative lancée par la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin en 2016 a amené un nouveau regard sur la gestion des eaux pluviales 
de son territoire en s’orientant vers le déraccordement des surfaces imperméables existantes et futures. 

 

 

 

 VOTRE ACTUALITÉ 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS 

 EU : Eaux usées 
 PPEU : Station de pompage EU 
 STEP : Station d’épuration 
 TMS : Tonnes de matière sèche (quantité de boues sans l’eau qu’elles contiennent) 
 MES : Matières en suspension 
 CIPA : Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement 
 DCO : Demande Chimique en Oxygène 
 DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours  
 Capacité nominale : Capacité de traitement théorique de la station pour un type de pollution donné 
 Auto-surveillance : Mesure des rejets d’effluents par les déversoirs d’orage  
 Industriel conventionné : Entreprises bénéficiant d’un contrat spécifique pour garantir le principe pollueur-payeur 
 Assimilables Domestiques : Entreprises peu polluantes bénéficiant d’un régime de droit au raccordement spécifique  
 Usagers Non Domestiques : Usagers devant bénéficier d’une autorisation spéciale afin de rejeter leurs eaux usées au 

réseau public du fait de leur caractère polluant 
 
DÉFINITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE  
source : http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs 
 

 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : Prix moyen pour une consommation de 120 m3, toutes redevances des 
agences de l’État et TVA comprises. 
  

 Durée d’extinction de la dette : Encours de la dette rapportée à l’épargne brute (déterminée par la différence entre 
recettes d’exploitation et dépenses d’exploitation).  
 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : Indicateur sur 
120 points mesurant un ensemble de bonnes pratiques de gestion des réseaux (élaboration et suivi des plans, gestion 
des interventions en temps réel…) – Voir la fiche descriptive complète sur le site : 
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p203.2b. 
 

 Taux moyen de renouvellement des réseaux : Moyenne sur les 5 dernières années sur la longueur des réseaux 
renouvelés ou rénovés par rapport à la longueur totale du réseau. 
 

 Taux de charge hydraulique : Débit entrant par rapport à la capacité nominale de la station. 
 

 Taux de desserte des réseaux de collecte des eaux usées : Pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés 
au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif. 
  

 Débit déversé dans le cadre de l’auto-surveillance en m3 : Débit annuel rejeté par les déversoirs d’orage de capacité 
supérieure à 2 000 équivalents-habitants 
 

 Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées : Cet indicateur 
permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans la 
connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des 
réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de 
refoulement, des bassins de pollution…) – Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complète - 
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p255.3 
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 Liste des indicateurs et résultats 

 
  Indicateurs descriptifs des services    

D201.0  
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif  

5 875 

D202.0  
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de 
collecte des eaux usées  

0 

D203.0  Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration  156 t MS 

D204.0  Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (valeur au 01/01/2019) 1,51 € TTC 

  Indicateurs de performance    

P201.1  Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées  99 % 

P202.2  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées  92 

P203.3  
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  

ND 

P204.3  
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  

100 % 

P205.3  
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  

100 % 

P206.3  
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation  

100 % 

P207.0  Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité  285 € 

P251.1  Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  0 % 

P252.2  
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 
100 km de réseau  

4 

P253.2  Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées  1,13 % 

P254.3  
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau  

100 % 

P255.3  Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées  90 

P256.2  Durée d’extinction de la dette de la collectivité  0,1 an 

P257.0  Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente  ND 

P258.1  Taux de réclamations  0,25 ‰ 

 

*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEEDDAT) 
 

   


